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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

#DOC 2016/CO2/FWR/Rev. 3.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCOO22  --  FFWW          

Fire Suppression Systems 
Συστήματα Πυρόσβεσης CO2  
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο, ηλεκτρικά μη αγώγιμο και μη διαβρωτικό, 

κατασβεστικό υλικό. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι περίπου 50% βαρύτερο από τον αέρα και 

συνήθως βρίσκεται στην ατμόσφαιρα σε αναλογία περίπου 0,03% κατά όγκο. Το διοξείδιο του 

άνθρακα παίζει αποφασιστικό ρόλο στον έλεγχο της αναπνοής και άλλων ζωτικών οργάνων σε ζώα 

και ανθρώπους, αλλά ΔΕΝ υποστηρίζει την ανθρώπινη ζωή. 

 

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα συνηθισμένο εμπορικό προϊόν που χρησιμοποιείται συνήθως 

στην ποτοποιία, στην άμεση κατάψυξη τροφίμων, για καθαρισμό σωλήνων και δεξαμενών, 

ιατρικούς σκοπούς, και ένα πλήθος ακόμα χρήσεων. 

Χρησιμοποιείται επίσης για σκοπούς πυρόσβεσης, δηλαδή φορητούς πυροσβεστήρες χειρός και 

μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης με σωληνώσεις. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι διαθέσιμο στις 

περισσότερες μεγάλες πόλεις και τα λιμάνια σε όλο τον κόσμο. 

  

Το διοξείδιο του άνθρακα σβήνει τη φωτιά μειώνοντας το περιεκτικότητα σε οξυγόνο του 

προστατευόμενου χώρου ή του τοπικού μετώπου της φλόγας. Η μείωση του οξυγόνου κάτω από 

16% κατ 'όγκο θα καταστείλει τις περισσότερες πυρκαγιές. Επιφανειακές ή τύπου "flash" 

πυρκαγιές (λάδια, χρώματα, κ.λπ.) θα σβήσουν άμεσα. Φωτιές βαθέως τύπου ή φωτιές που 

«σιγοκαίνε (χαρτί, μπάλες βαμβάκι, ρούχα, κλπ.) θα σβήσουν από την παρατεταμένη δράση μιας 

υψηλής συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα. Διατηρώντας το κατασβεστικό υλικό εντός του 

προστατευόμενου χώρου μειώνεται δραστικά το φαινόμενο της επανάφλεξης. Επιπλέον, το 

διοξείδιο του άνθρακα έχει ψυκτική επίδραση στην περιβάλλουσα ατμόσφαιρα, πράγμα που έχει 

αποδειχθεί ωφέλιμο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Χημικό όνομα:     Διοξείδιο του άνθρακα 

Χημικός τύπος:    CO2 

Μοριακό Βάρος:    44.01 

Κρίσιμη Θερμοκρασία:   31.00C 

Σημείο βρασμού:   -42.90C 

Πίεση ατμού @ 200C:   57,36bar 

Πυκνότητα ατμού @ 200C:  1,53 

Διαλυτότητα στο νερό @ 200C:  87,8% κατ 'όγκο 

Εμφάνιση και οσμή:    Άχρωμο αέριο, ελαφρώς δριμεία οσμή  
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ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ (ΦΙΑΛΕΣ) CO2 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Οι φιάλες CO2 είναι προγεμισμένες από το εργοστάσιο. Μερικές γομώσεις δεν 

επιτρέπονται. Οι φιάλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μονής ή 

πολλαπλής φιάλης, όπως εκάστοτε απαιτείται. Πρέπει να βρίσκονται 

τοποθετημένες στο πάτωμα, με τη βαλβίδα εκτόνωσης κάθετα στο επάνω 

μέρος. Οριζόντια τοποθέτηση των φιαλών ΔΕΝ επιτρέπεται. 

Οι φιάλες μεταφέρονται από το εργοστάσιο προς το χώρο εγκατάστασης με 

τοποθετημένο το καπάκι προστασίας και σε όρθια θέση, σύμφωνα με την ADR 

4.2.6.8. 

Κατά την εγκατάσταση, όλοι οι κύλινδροι πρέπει να ασφαλίζονται στη θέση 

τους με τη χρήση ειδικών στηριγμάτων. Μετά την ασφαλή στήριξη στη θέση 

τους, μπορεί να αφαιρεθεί το καπάκι προστασίας και να τοποθετηθεί κοντά ώστε να 

χρησιμοποιηθεί ξανά σε ενδεχόμενη μεταφορά (επαναπλήρωση, υδραυλική δοκιμή κλπ). 

Οι φιάλες υψηλής πίεσης για την αποθήκευση του CO2, είναι χωρίς ραφή (seamless) και 

κατασκευασμένες σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΑΛΩΝ 

 

Η στήριξη επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικών στηριγμάτων, που προφυλάσσουν τις φιάλες 

από πτώση κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή ακόμα και από 

τυχαίο γεγονός. 

Τα στηρίγματα είναι κατασκευασμένα από σίδηρο, βαμένα με 

μαύρο χρώμα σε ηλεκτροστατική βαφή και φέρουν παξιμάδια 

τύπου «πεταλούδα» σύσφιξης.  
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ CO2 ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
  

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

 

Ο συλλέκτης είναι κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου με εξαρτήματα χαλύβδινα 

Α105 3000lbs. 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 120 bar 

Πίεση δοκιμής:  160 bar 

 

 

 

 

 

 

Check Valves 

 

Βαλβίδα Αντεπιστροφής κατασκευασμένη από INOX AISI 316. 

PN:  350 

L:  65mm 

G:  ½’’ 

 

 

 

Odorizer 

 

Πρόσδωση οσμής στο χώρο εκτόνωσης του κατασβεστικού υλικού. 

Πίεση θραύσης δίσκου: 5,7 bar 

Περιεχόμενο:   10cc of Wintergreen (Methyl salicylate) 

Σύνδεση:   ½’’ NPT 

 

 

 

 

 

65mm

1/2''
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ 
 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΣ 

 

Οι βαλβίδες της σειράς F202 της FiWaRec, λειτουργούν με την αρχή της διαφορικής πίεσης. Με 

την εντολή ενεργοποίησης, η βαλβίδα – πιλότος που βρίσκεται ενσωματωμένη στη βαλβίδα 

ταχείας διανοίξεως ανοίγει, και παράλληλα ανοίγει και ο θάλαμος στο πάνω μέρος της βαλβίδας. 

Αυτή η πτώση πίεσης, προκαλεί το «σπρώξιμο» του πιστονιού της βαλβίδας στη θέση «ανοικτό» από 

την πίεση της φιάλης με το κατασβεστικό υλικό.  

Ο σχεδιασμός της βαλβίδας είναι τέτοιος που επιτρέπει μόνο την πλήρη εκτόνωση της φιάλης. 

 

Η βαλβίδα ταχείας διανοίξεως F202, μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα, πνευματικά και 

ηλεκτρικά. 

Η πλήρωση της φιάλης με το κατασβεστικό υλικό γίνεται μέσω της οπής εξόδου αυτού. 

Για προστασία από την υπερπίεση, κάθε βαλβίδα είναι εξοπλισμένη με δίσκο ασφαλείας. 

Οι φιάλες που φέρουν τις βαλβίδες της σειράς F202, μπορούν να μεταφερθούν από και προς το 

κέντρο πλήρωσης, σύμφωνα με την ADR (European Agreement concerning the Carriage of 

Dangerous Goods by Road) και ως εκ τούτου υπόκεινται στο σκοπό της οδηγίας TPED για 

μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (2010/35/EU) και φέρουν τη σήμανση “π”. 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ (Πνευματικοί και Ηλεκτρικός – Solenoid) 

 

Είναι πολύ σημαντικό να καταστεί σαφές ότι ΜΟΝΟ οι κατωτέρω ενεργοποιητές μπορούν να 

προσαρμοσθούν στις βαλβίδες ταχείας διανοίξεως F202 

Ενεργοποιητές που έχουν ενεργοποιηθεί (released) ΔΕΝ πρέπει να προσαρμόζονται στις βαλβίδες 

ταχείας διανοίξεως, διότι θα προκληθεί μη επιθυμητή ενεργοποίηση της βαλβίδας και κατ’ 

επέκταση του συστήματος. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους ενεργοποιητές, παρακαλούμε ζητήστε μας το 

αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο 
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ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (με ενεργοποιητή Solenoid) 
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ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (με ενεργοποιητή Detonator) 
 

 


