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Περιγραφή: 

Η Πυροσβεστική Φωλιά Υδροδοτικού Δικτύου αποτελείται από σιδερένιο ερμάριο (για 

χωνευτή ή επίτοιχη εγκατάσταση), με πόρτα η οποία στηρίζεται σε μεντεσέδες ασφαλείας 

και φέρει χειρολαβή από πλαστικό. 

Εντός του ερμαρίου βρίσκεται το τύμπανο περιέλιξης (τυλικτήρας), η πυροσβεστική 

σωλήνα (μάνικα), οι ημισύνδεσμοι τύπου Storz, ο αυλός (ακροφύσιο) εκτόξευσης του 

νερού και ο κρουνός πυροσβεστικού τύπου (βάνα). 

Η Π.Φ. είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' (ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ) της 

3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης 

 

Υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στα υλικά / εξαρτήματα των πυροσβεστικών 

φωλιών, όπως ο τύπος / μήκος / διάμετρος / ποιότητα / πιστοποιήσεις της μάνικας, του 

αυλού, του κρουνού και των ταχυσυνδέσμων 
 

Τεχνικά Στοιχεία 

Variants 1 2 3  … 

Διαστάσεις Ερμαρίου 

(cm – ΠxYxB) 
63 x 70 x 18 

Υλικό Κατασκευής 
Λαμαρίνα 

DKP 

Λαμαρίνα 

Γαλβανιζέ 

Λαμαρίνα 

ΙΝΟΧ 304 
 

Λαμαρίνα 

INOX 316 

Πάχος Λαμαρίνας (mm) 0,70 – 1,50 

Βαφή Red RAL3000 Red RAL3000 Red RAL3000  - 

Πλαίσιο Εντοιχισμού Κ.Π. 

Διάμετρος Τυλικτήρα 

(mm) 
450 

Υλικό κατασκευής 

Τυλικτήρα 

Χαλυβδοέλα-

σμα 1,00mm 

Χαλυβδοέλα-

σμα 1,00mm 

Γαλβανιζέ 

Χαλυβδοέλα-

σμα 1,00mm 

Γαλβανιζέ 

 

Χαλυβδοέλα-

σμα 1,00mm 

INOX 

Μήκος Σωλήνα (m) 20 – 25 - 30 

Διάμ. Σωλήνα (mm) 38, 45, 52, 65 

Ποιότητα Σωλήνα Άσπρος ή Κόκκινος, Απλός έως Class 3, Πίεση Λειτουργίας 8-20Bar, ΕΝ1450… 

 
  πιθανή τροποποίηση των ανωτέρω προς βελτίωση του προϊόντος μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση 

 


